–  rubrika ZEPTALI JSME SE –

VÁCLAVA  VYMĚTALA z olomoucké Condaty

_________________________________________________________________________________________

Co je podstatou inteligentního systému řízení vytápění?

Jde o sladění všech zdrojů energií tak, aby pracovaly v optimálním provozu a maximálně ekonomicky.  Tepelné čerpadlo například vždy provozujeme v době nízkého tarifu odběru elektrické energie, a to tak dlouho, dokud není dosaženo tepelné pohody v celém domě a optimálního množství naakumulované energie. Přídavný zdroj tepla – elektrický kotel – pak spustíme v době nejnižších venkovních teplot. Stejně důležitým úkolem pro tento systém je řízení tepelné pohody v jednotlivých místnostech podle skutečné potřeby v čase.

Jakou úsporu energie systém přináší ?

V Bystrovanech jsme jeden starší rodinný dům o vytápěné ploše 122 m2 vybavili před třemi roky tepelným čerpadlem o výkonu 8 kW , fototermickými vakuovými kolektory o ploše 6 m2 a pomocným elektrickým kotlem. Energie je akumulována v nádrži o obsahu 1 500 litrů vody.  Analýza výstupních dat ze systému

prokázala výrazné snížení spotřeby energie na třetinu výchozího stavu, tj. v tomto případě ze 34 000 kWh v roce 1998 na 10 000 kWh v roce 2001. (VO).




























